Karta produktu

(D Purelime

Oczyszczanie gazéw spalinowych

Konfekcjonowanie

Maczka wapienna drobnoziarnista pakowana jest w worki M acz ka

papierowe o wadze 30 kg uktadane na paletach i ofoliowane.

Produkt jest rowniez dostepny luzem do zatadowania Wap i en n a

bezposrednio na $rodki transportu (cysterna wagonowa i . .
samchodove) (drobnoziarnista)

Sktadowanie

Weglan wapnia CaCO,

Produkt powinien by¢ transportowany i sktadowany w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.

Zastosowanie

Stosuje sie w energetyce — jako reagent w mokrych
instalacjach odsiarczania spalin, w chemii budowlanej do
produkcji zapraw murarskich, klejow, tynkéw oraz farb, w
drogownictwie jako wypetniacz do produkcji mas

mineralno-asfaltowych, w przemysle szklarskim do Maczka wapienna drobnoziarnista jest produktem otrzymywanym po-

produkeji szkta, w przemySle chemicznym. Nie jest przez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Gtéwnym jej

substancjg niebezpieczng. Odpad mozna wykorzysta¢ L .
. i K sktadnikiem jest weglan wapnia CaCO,.
jako nawdz wapniowy 04.

Okres gwarancji
Okres gwarancji dla maczki wapiennej drobnoziarnistej to
90 dni od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania

W miejscu zabezpieczonym przed dostepem wilgoci.

ZAKEAD SITKOWKA Sitkéwka 24, 26-052 Nowiny
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Lp. Wiasciwosé uzytkowa maczki Jednostka miary Wartos¢ deklarowana
1 CaO % min. 54,5

2 Fe,O, % max 0,08

5] Wilgo¢ % max 0,2

4 Odsiew na sicie 2 mm % 0

5 Odsiew na sicie 0,15 mm % max 2

6 Odsiew na sicie 0,075 mm % max 15

7 Gestos$¢ nasypowa kg/dm? 1,1

Niniejsza Kartaproduktu nie moze by¢ powielanabez pisemnej zgody Nordkalk Wapno sp. z o0.0. inaczej, jak tylko w catosci.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu:04.11.2024 r.

NORDKALK WAPNO SP. Z 0.0.
z siedzibg w Sitkoéwce, Sitkowka 24, 26-052 Nowiny

Nr rejestrowy BDO 000633450 NIP 527-298-03-40 REGON 520645964
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000937508,




