Karta produktu

= Clavicc

Konfekcjonowanie
Wapno palone mielone jest dostepne Iluzem do
zatadunku na srodki transportowe lub w workach typu

,big-bag”.

Skiadowanie

Produkt powinien by¢ transportowany i sktadowany w
warunkach zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem oraz
zanieczyszczeniem. Do transportu wapna nalezy uzywac
wagonow typu CWL lub autocystern wyposazonych w

instalacje do pneumatycznego roztadunku.

Zastosowanie

Wapno mielone znajduje zastosowanie do produkcji cegty
silikatowej, w przemysle chemicznym, w przemysle
celulozowo-papierniczym, w przemysle sodowym oraz w
ochronie Srodowiska. Wszystkie zidentyfikowane
zastosowania umieszczone sg w zatgczniku do karty
charakterystyki KCH/2 dla CaO.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna palonego mielonego wynosi
30 dni od daty produkcji, pod warunkiem
przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed

dziataniem wilgoci.

Wymagania normowe

Spetnia wymagania PN-EN 459-1:2012. Rodzaj:
Symbol CL 90 (RS, P1).

Badania wg PN-EN 459-2:2010.
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Stabilizacja

Wapno budowlane
EN 459-1 CL 90-Q
(R5, P1)

Wapno palone mielone
wysokoreaktywne

Wapno budowlane EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1) palone mielone produkowane przez
Nordkalk Wapno Zaktad Kujawy spetnia wymagania normy PN-EN 459-1:2012

,Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno palone mielone, ktérego gtéwnym sktadnikiem jest tlenek wapnia CaO,
otrzymuje sie przez rozdrobnienie i przemielenie wapna palonego w brytach.

Tlenek wapnia, gtéwny sktadnik wapna palonego, zostat zarejestrowany zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (z pézniejszymi zmianami) i ma nadany numer

rejestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0058.

Nordkalk Wapno posiada Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr
1487-CPR-226-01 wydany przez jednostke notyfikowang Os$rodek Certyfikacji i
Normalizacji ICIMB OSiMB w Krakowie o numerze notyfikacji 1487. Dla produktu

wystawiono Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych Nr 2/K/24 oraz oznakowanie CE.

ZAKLAD KUJAWY Bielawy 1, 88-192 Piechcin




Dokument odniesienia
PN-EN 459-2:2010

Pobranie prébki wg
PN-EN 196-7 Metody pobierania prébek

Lp. Wilasciwos¢ uzytkowa wapna Jednostka Wymagania Wartos¢
miary PN-EN 459-1:2012 deklarowana
01 CaO + MgO % 290 290
02 MgO % <5 <5
03 CO, % <4 <4
04 SO, % <2 <2
05 Wapno czynne % >80 =80
06 Stata objetos¢ préba odpowiednia préba odpowiednia
07 Reaktywnos$¢ (ty,) min. <10 <3:00
Czas gaszenia dla temperatury 60°C
08 Przesiew przez sito 2,0 mm % 100 100
09 Przesiew przez sito 0,20 mm % 205 298
10 Przesiew przez sito 0,09 mm % =85 =90
11 Wydajnosé dm?310 kg =26 > 26
12 Ciezar nasypowy kg/dm? - 0,85-0,95

Dla kazdej dostawy wystawiamy Swiadectwo jakosci, obejmujace dane identyfikujgce dostawe i wyniki badan parametréw. Jako$é wapna potwierdzana okresowo przez
Instytut Ceramiki i Materialéow Budowlanych, Oddziat Szkta i Materialéow Budowlanych w Krakowie. Wapno palone przeznaczone do neutralizacji osadéw sciekowych i na po-
trzeby gospodarcze posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

UWAGA: Substancja niebezpieczna: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe: droga naraze-
nia: drogioddechowe: STOT SE 3; Dziatanie draznigce naskore: Skin Irritation 2; Powazne uszkodzenie oczu: Eye Dama-

ge 1. Szczegdtowe informacje znajdujg sie w Karcie Charakterystyki KCH/2.

Powyzsze parametry podane sg w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nordkalk Wapno Sp. z 0.0. parametry znajdujg sie¢ w aktualnych Deklaracjach Wiasciwosci Uzytkowych zamieszczonych na stronie
intemetowej www.ovetill.pl. Niniejsza Karta produktu nie moze by¢ powielana bez pisemnej zgody Nordkalk Wapno sp. z 0.0. inaczej jak tylko w catosci.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu: 04.11.2024 r.

NORDKALK WAPNO SP. Z 0.0.
z siedziba w Sitkoéwce, Sitkowka 24, 26-052 Nowiny

Nr rejestrowy BDO 000633450 NIP 527-298-03-40 REGON 520645964
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000937508,




