Karta produktu
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Konfekcjonowanie
Wapno palone mielone jest dostepne Iluzem do
zatadunku bezposrednio na $rodki transportu (cysterny
kolejowe lub samochodowe).

Sktadowanie

Produkt powinien by¢ transportowany i sktadowany
w warunkach zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Do transportu wapna mielonego
nalezy uzywaé¢ wagonéw typu CWL lub autocystern
wyposazonych w instalacj¢ do pneumatycznego
roztadunku.

Zastosowanie

Wapno mielone $redniopalone stosuje si¢ gtéwnie do
produkcji betonu komoérkowego. Wszystkie zidentyfikowane
zastosowania umieszczone  sg w zatgczniku do Karty
Charakterystyki indeks KCH/1.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna palonego mielonego to 30 dni
od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w
miejscu zabezpieczonym przed dostgpem wilgoci.

Wymagania normowe

Spetnia wymagania PN-EN 459-1:2012.
Rodzaj: Symbol CL 90 (Rsv, P1).
Badania wg PN-EN 459-2:2010.

Aspekty sSrodowiskowe
Hatas — istotny aspekt srodowiskowy.

Nordkalka=n

Stabilizacja

Wapno budowlane
EN 459-1 CL 90-Q
(Rsv, P1)

Wapno palone mielone
sredniopalone

Wapno palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie i
przemielenie wapna palonego w brytach. Gtéwnym jego sktadnikiem jest tlenek
wapnia CaO.

Nordkalk Wapno posiada CERTYFIKAT ZAKLADOWEJ KONTROLI PRO- DUKCJI
Nr 1487-CPR-226-01 wydany przez jednostke notyfikowana, ktorg jest Osrodek
Certyfikacji i Normalizacji ICIMB OSiMB w Krakowie o nr. notyfikacji 1487.

Badanie wstgpne wykonane zostato przez Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie. Dla produktu
wystawiana jest Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych oraz Oznakowanie CE. Tlenek
wapnia, gtéwny sktadnik wapna palonego mielonego, zostat zarejestrowany
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (z p6zniejszymi zmianami) i ma

nadany numer rejestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0058.

ZAKEAD SITKOWKA Sitkéwka 24, 26-052 Nowiny




Dokument odniesienia

Pobranie probki wg

PN-EN 459-2:2010 PN-EN 196-7
Lp. Wiasciwosé uzytkowa wapna Jednostka Wymagania Wartos¢
miary normowe dla deklarowana
produktu
01 CaO + MgO % 290 290
02 MgO % <5 <5
03 co, % <4 <4
04 SO, % <2 <2
05 Wapno czynne % >80 >80
06 Stato$¢ objetosci préba pozytywna préba pozytywna
07 Wydajnosé dm3/10 kg =26 226
08 Rozktad wielko$ci ziaren kategoria P1 P1
09 Przesiew przez sito 2 mm % 100 100
10 Przesiew przez sito 0,2 mm % 205 =97
11 Przesiew przez sito 0,09 mm % =85 290
12 Reaktywnosé t,,°C minuta/kategoria Rsv 8-14 Rsv
13 Promieniotworczos¢ naturalna Ba/kg
f; 1,2 0,07
f, 240 20,38

Dla kazdej dostawy wystawiamy $wiadectwo jakosci, obejmujgce dane identyfikujgce dostawe i wyniki badan parametréw. Jakos¢ wapna potwierdzana okresowo przez
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

UWAGA: Substancja niebezpieczna: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: droga na-
razenia: drogi oddechowe: STOT SE 3; Dziatanie draznigce na skoére: Skin Irritation 2; Powazne uszkodzenie oczu: Eye
Damage 1. Bardziej szczegdétowe informacje znajdujg sie w Karcie Charakterystyki KCH/1.

Powyzsze parametry podane sg w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nordkalk Wapno sp. z 0.0.. parametry znajdujg si¢ w aktualnych Deklaracjach Wiasciwosci Uzytkowych zamieszczonych na stronie
intemetowej www.ovetill.pl. Niniejsza Karta produktu nie moze by¢ powielana bez pisemnej zgody Nordkalk Wapno sp. z 0.0. inaczej jak tylko w catosci.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu: 04.11.2024 r.

OVETILL INVESTMENTS SP. Z O.0.

z siedzibg w Warszawie ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Nr rejestrowy BDO 000633450 NIP 527-298-03-40 REGON 520645964

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000937




